МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
м.Київ
31.12.2010                                                                                  №1316
Про затвердження технічних вимог

до спеціальних шкільних автобусів,

у яких обладнано місця для дітей з

обмеженими фізичними можливостями

на інвалідних візках, що закуповуються

у 2010 році

З метою забезпечення безпечного підвезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями, які проживають у сільській місцевості, в рамках Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити технічні вимоги до спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, з урахуванням вимог ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги», що додаються.
2. Заступнику Міністра Кулікову П.М. та директору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Удоду О.А. забезпечити дотримання затверджених цим наказом технічних вимог при закупівлі у 2010 році спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.

3. Наказ опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства, розмістити на веб-порталі Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України (www.osvita.com).
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр                                                                                               Д.В. Табачник

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки від «31» грудня 2010 № 1316
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках


Спеціальний шкільний автобус, у якому обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках - спеціалізований автобус, що відповідає ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги», призначений для безпечного підвезення школярів та школярів з обмеженою здатністю до пересування до місць навчання і додому.

Відповідність автобуса зазначеному стандарту підтверджується наявністю сертифіката відповідності, виданого органами із сертифікації продукції у встановленому законодавством порядку.

Основні технічні вимоги по експлуатаційній технологічності
1.   Кількість пасажирських місць - не більше 22 місць, у тому числі:

пасажирських місць для школярів - не менше 12 місць; 


пасажирських місць для школярів з обмеженою здатністю до пересування - не менше 2 місць (вимоги до таких місць згідно з ДСТУ ГОСТ 30478); 
пасажирських місць для супроводжуючих - 2 місця
2.   Кількість місць обладнаних для крісел-колясок - не менше 2 місць
3.  Двигун дизельний
4.   Відповідність екологічним нормам не нижче ЕІЖО-2
5.   Підвіска передня і задня - залежна ресорна
6.   Рульовий механізм з вбудованим гідропідсилювачем
7.   Робоча гальмівна система - двоконтурна, пневматична, з АБС (антиблокувальною системою)
8.   Кузов - суцільнометалевий, рамний, вагонного типу; пофарбований в жовтий колір, на лівому та правому боці автобуса нанесені надписи «Шкільний автобус»
9.  Планування салону - чотирьохрядне, сидіння повинні мати підлокітники, бути обладнання поясовими ременями безпеки, покриті тканиною
10. Наявність регіональних станцій гарантійного та технічного обслуговування по Україні
11.  Довговічність кузова за умов корозійної стійкості повинна бути не менше 10 років (до наскрізної корозії)
12.  Гарантія не менше 24 місяців або 100 000 км.

Спеціальні шкільні автобуси, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що поставляються до районів, які мають статус гірських, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від                      11 серпня 1995 р. № 647 (зі змінами), повинні бути оснащені гальмівною системою для гірської місцевості.
